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de

Sécurité

Le lecteur CR-600 permet la lecture sans contact d’un nombre 
illimité de badges ou de points de contrôle. Chaque pointage 
est horodaté, géolocalisé et automatiquement transféré via 
GPRS vers un serveur sécurisé et redondant, assurant la 
continuité et l’intégrité des données.

Les enregistrements incluent : l’identifiant agent (badge), le 
numéro du lecteur, l'identifiant du point de contrôle (tag), la 
date et l’heure de passage. 

GRÂCE AU CR-600, GÉREZ ET SUIVEZ VOS RONDES EN TOUTE SIMPLICITÉ! 
CE CONTRÔLEUR DE RONDES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION LIT ET TRANSMET INSTANTANÉMENT LES POINTAGES EN 4G 
VERS UN SERVEUR SÉCURISÉ. ACCÉDEZ À TOUTES VOS DONNÉES EN TEMPS RÉEL, OÙ QUE VOUS SOYEZ, DEPUIS UNE 
INTERFACE EN LIGNE INTUITIVE. 

Les tags sont des puces électroniques robustes, étanches, 
invisibles une fois encastrées (murs, cloisons, mobilier 
urbain…). Chaque tag possède un identifiant unique codé en 
usine, garantissant une identification fiable et non falsifiable de 
chaque emplacement de contrôle.

La solution s’intègre à la plateforme 6tadel MyMCR, accessible 
sur PC et smartphone, pour une supervision en temps réel des 
missions, une traçabilité complète des rondes et une restitu-
tion instantanée aux clients.

|Contrôle de rondes|

Points forts

> Livré prêt à l’emploi
> Sans entretien
> Sans engagement
> Alertes automatiques
> Informations en temps réel

Contenu du pack

> 1 controlleur de rondes
> 20 tags RFID 125 kHz
> Accès à la plateforme WEB
> Chargeur secteur 220V
> 1 carte SIM muli-opérateur

Gestion des rondes full WEB 

> Transmission en temps réel
> Suivi de l’activité des agents
> Création de parcours
> Localisation GPS (en option)
> Graphiques et rapports

Conçu pour durer

> Boitier ultra-résistant
> Certifié IP67 et ATEX*
> Ba�erie grande autonomie
> Mémoire de stockage
> Technologie RFID 125 kHz

CR-600
Contrôleur de rondes RIFD

4G en temps réel

Fiabilité et réactivité, au cœur de vos opérations terrain.

Contrôler les 
rondes de vos agents 

Suivre l’évolution
des missions

Informer vos clients
en temps réel

Types d’applications  : Sociétés de gardiennage, services à 
domicile, entreprises de ne�oyage, sociétés de maintenance, 
sécurité incendie, services postaux, parking publics, hôtels, 
banques, hypermarchés, aéroports, sites industriels, sites 
militaires, sites miniers, pétrochimiques, ...



Contrôleur de rondes 4G
avec consultation des 
données en temps réel 
sur internet

CR-600

Avec MyMCR, pilotez l’ensemble de vos rondes et 
missions depuis n’importe quel PC ou smartphone 
connecté. Un outil complet, mobile et intuitif pour 
une gestion optimale sur le terrain.

Grâce à la transmission automatique des pointages 
via la 4G, vous suivez en temps réel l’activité de vos 
agents où qu’ils soient. O�rez à vos clients une 
transparence totale avec des rapports instantanés. 

LES AVANTAGES

> Transfert automatique des données

> Grande capacité de stockage

> Design moderne et élégant

> Ba�erie grande capacité 

> Fonctionne sur le réseau 4G

> Robuste et étanche IP67

> Écran LCD

> Sans maintenance 

> Disponible en version Atex 1/21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

9 Grande Rue
77940 - Montmachoux

    TÊTE DE LECTURE
RFID 125KHz
    MODE DE LECTURE
Sans touche, détection automatique continue

    DISTANCE DE LECTURE
3 à 5 cm

    CAPACITÉ DE STOCKAGE
60 000 pointages

    NATURE DES ENREGISTREMENTS
Identifiants du point de contrôle, date, heure

    TRANSFERT DES DONNÉES
En temps réel via réseau 4G (réseau GSM)

    INDICATEURS DE LECTURE
LED, vibrations et écran LCD

    MATÉRIAUX DE FABRICATION
Boîtier en alliage polymère PC/ABS renforcé

    ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Ba�erie Lithium-ion rechargeable 3,7V 3400mAh

    AUTONOMIE
96 heures à 300 lecteurs par jours avant recharge

    TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-40° C à + 85° C 

    ÉTANCHÉITÉ
IP67

    DIMENSIONS
120 x 68 x 32 mm, 221g

    POIDS
221 g

    ACCESSOIRES INCLUS
20 points de contrôles RFID, carte SIM M2M, chargeur secteur 
220V, câble USB magnétique, housse de transport

    DIMENSIONS
120 x 68 x 32 mm, 221g

    CONFORMITÉ
CE, ROHS, ATEX (II 2G Ex d IIC IP67 T135°C)*

E : contact@6tadel.fr
T : 01 85 80 01 05
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